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1. Allgemeines

Der Betriebsstundenzihler WH/HYD_HW wurde speziell fir die Erfassung der Betriebsstunden fiir Maschinen,
Gerate und Fahrzeuge mit Hydraulikantrieb entwickelt.

Der Betriebsstundenzdhler - Hydraulik wird durch Einschalten des Hydraulikdrucks (Druckschalter) gestartet und
zahlt solange der Hydraulikdruck anliegt.

Innovative Energiespartechnik - Display schaltet bei Inaktivitdt nach ca. 1 Minute in den Standby - ermoglicht den
Betrieb des Geradtes mit handelsiiblichen Batterien; kein Anschluss an die Bordspannung notwendig!

Die gesamte Bedienung des Zahlgerates erfolgt Gber 4 interne Tasten, die durch ein wasserdichtes, robustes
Kunststoffgehduse gegeniliber Umwelteinflisse geschiitzt sind.

Die Riickstellung des Tages-/ Kundenzidhler- Hydraulikbetriebsstunden (t > 4 sec.) und die Aktivierung des
Displays mit Beleuchtung (t < 4 sec.) zum Ablesen der Werte erfolgt mittels des mitgelieferten Magneten mit
Halter Gber den internen Magnetschalter.

Dazu ist der mitgelieferte Magnet ohne Druck in den Bereich um das ,,R-Feld” zu legen.

Das Ablesen erfolgt, ohne dass das Gerat ge6ffnet werden muss.

Es sind zwei Zahler vorhanden, die als Tages-/ Kundenzihler und Gesamtzihler verwendet werden kénnen.

Der Gesamtzahlerwert wird alle 4 h gespeichert und bleibt auch nach Abschalten des Gerates und bei einem
Batteriewechsel erhalten. Der Tages-/ Kundenzdhler kann unabhingig vom Gesamtzéhler geléscht werden.

Der Betriebsstundenzidhler WH/HYD_HW besitzt ein tageslichttaugliches, beleuchtbares LCD- Display (die Anzeige
Iasst sich zum Ablesen mittels des Magneten auf El kurzzeitig beleuchten!) auf dem alle notwendigen
Informationen (Batteriezustand, Betatigungszustand des Druckschalters, Gesamtzahler, Tages-/ Kundenzihler)
angezeigt werden.

Liegt der Hydraulikdruck auch im Stillstand der Maschine am Druckschalter an (Druckanstieg
durch Sonneneinstrahlung, kein Druckabfall beim entkoppeln der Hydraulikleitung etc.),
muss das Gerat so eingestellt werden (siehe 3.3), dass die Erfassung der Betriebszeit-
Hydraulik zusétzlich mit dem internen 3G- Sensor Vibration/ Bewegung/ Lage verkniipft wird.
Mit dieser Einstellung des Zahlgerites erfolgt eine Zdhlung nur dann, wenn die beiden
Bedingungen (Druck und Bewegung) erfiillt sind.

Der Hersteller kann nicht fiir Schdden verantwortlich gemacht werden, die infolge der
Nutzung abweichend vom bestimmungsgemdflen Gebrauch, oder der Nichtbeachtung von
Sicherheitshinweisen und Warnungen verursacht werden.

Der Hersteller iibernimmt keine Gewdhr fiir die registrierten Werte.

2. Technische Daten

Spannungsversorgung 2 x Batterie AA-Mignon-LR6-CR6--1,5V
Arbeitstemperatur -18°C ... 50°C

Lagertemperatur -30°C ... 60°C

Schutzgrad IP66/67 nach DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit IKO8

MaRe: Lange x Breite x Hohe 140 mm x 82 mm x 55 mm

Gewicht 590 Gramm

Hydraulikdruckschalter

1 - 10 bar, werkseitig: ca. 5 bar (einstellbar!)
*(optional: 10 — 20 bar, werkseitig: ca. 15 bar)
600 bar Uberdruck; Anschluss: G1/4“(AG)
Kabelldnge 5 m

Anzeige — Tages-/ Kundenzihler - Hydraulik

9999:59 Stunden: Minuten

Anzeige — Gesamtzahler - Hydraulik

999999:59 Stunden: Minuten

3. Bedienung/ Anzeige
3.1 Bedienung

Der Betriebsstundenzihler WH/HYD_HW verfligt bei gedffnetem Gehiuse tber 4 interne Tasten El
und zuséatzlich Gber einen internen Magnetschalter El, der mittels Magnet bei geschlossenem Geh&use
geschaltet werden kann. Diese Taste E dient zur Aktivierung des Displays (t < 4 sec.), zur Riickstellung des
Tages-/ Kundenzihlers (t > 4 sec.) und zum kurzzeitigen Einschalten der Displaybeleuchtung.
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Dazu wird der mitgelieferte Magnet mit Halterung ohne Druck auf den Bereich des gekennzeichneten
Bedienfeldes gelegt. Uber den Taster kann der Mikrocontroller zuriickgesetzt werden.
Die Funktionen der einzelnen Bedienelemente sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Bedienelemente Betdtigung Funktion
El kiirzer als 4 sec. Das Display wird, falls es sich im Standby befindet, reaktiviert.
Die Displaybeleuchtung wird kurz eingeschaltet.
El langer als 4 sec. Der Tages-/ Kundenzéhler — Betriebsstunden wird geloscht.
Die Displaybeleuchtung wird kurz eingeschaltet.
RST driicken Reset pC — Neustart Zdhler.
Tages-/ Kundenzdhler — Zeit wird geldscht!
leichzeitig driicken Initialisierung - Einstellung ohne (,,0“)/ mit (,,1“) 3G-Sensor
E " Igiinger als i sec. Der Gesa mtzghler wird nicght gelbgchtz v
@_ driicken @ gewiinschte Betriebsart 0/1 (ohne/mit 3G) einstellen
’E IE Wert (ibernehmen und abspeichern.
+ + El linger als 4 sec. Alle Zihler werden unwiderruflich geléscht- Werkseinstellung!

Folgende Abbildungen zeigen die Lage der Bedienelemente.
Grafikdisplay

Magnet B ”beleUChtbar" T T Y
Auflageflache mittels ..R“
(*) Achtung:

Polarititsangabe auf
den Batteriehaltern je
nach Ausfilhrung

Sensor 1 beachten!
Druckschalter- Hydraulik
Kabellange 5 m

*[ Kennzeichnung! )| |

3.2 Anzeige
Der Betriebsstundenzihler WH/HYD_HW verfigt Sensorstatus: Hydraulik Betriebsstunden- Hydraulik

Batterjezustand | Gesamtzahler Tages-/ Kundenzahler

I d\9999:oo
L0GO | |3 99999:00

Folgende Aufstellung zeigt eine Ubersicht (iber die einzelnen Symbole und Anzeigeelemente.

Uber ein LCD-Display, auf dem alle notwendigen
Informationen angezeigt werden.

Betriebsmodus

Batteriezustand - zeigt den aktuellen Zustand der Batterie an. Blinkt die Batterieanzeige, so
muss ein Batteriewechsel durchgefiihrt werden.

Der Hydraulikdruckschalter ist aktiviert.

Der Hydraulikdruckschalter ist deaktiviert.

Tages-/ Kundenzihler- Hydraulik

MQD.H

Gesamtzahler- Hydraulik

3.3 Eingabe: Auswahl ohne/ mit 3G-Sensor

Kombinaﬁon mit 3G-Sensor --> nein/ ja 1. Auswahl des Betriebsmodus ohne/mit 3G-Sensor

INIT | I E + gleichzeitig driicken (t> 4 sec.)
| @ 2. Driicken der Taste -> Auswahl ohne/mit 3G-Sensor
[ | A4 ,0“ 2>ohne 3G-Sensor (werksseitig!) ,1“ > mit 3G-Sensor
| /lO\ 3. Taste Gbernimmt und speichert den Wert.

7z
>UP --> ohne 3G-->0; mit 3G-->1 Werksseitig ist der Betriebsmodus ohne 3G- Sensor eingestellt!
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4. Montage *
Die Montage des Betriebsstundenzahler WH/HYD_HW erfolgt in 2 Schritten:

4.1 Montage - Zihlgerit

Zur Montage ist der Gehdusedeckel zu 6ffnen. Dazu sind die 4 Schrauben am Gehausedeckel
durch Driicken und Drehen um ca. 90° (Bajonettverschluss) zu 6ffnen.
AnschlieRend ist der Gehausedeckel nach oben zu klappen.

Die Montage erfolgt auf einer tragfdhigen, ebenen Oberflache mit vier
Bohrungen D= 4,2 mm (alternativ 4 x M4- Gewindel6cher!). Dem
Gerat liegen zur Befestigung vier Schrauben M4 x 16 mm mit
Sicherungsmuttern und U- Scheiben bei.
Anzugsdrehmoment fiir die
Gehdusebefestigung: max. 3 Nm !
Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes
darauf, dass das Zdhlgerat zum Ablesen der
Werte gut zugdnglich und vor mechanischen
Beschadigungen geschiitzt ist.
Achten Sie weiterhin darauf, dass eine einfache Verbindung zwischen Zahlgerit und den
Sensoren moglich ist (Durchfiihrungen etc.).
Achtung: Bei der Montage das Gehause aullen festhalten!

Gefahr fiir die Elektronik (Platine) durch elektrostatische Aufladung!

Montage-Zdhler
Kunstoffgehause
Zéhgller
Schrauben (4x)
M4 x 16 mm

Anzugdrehmoment

: max. m!!
Bohrung D=4,2 mm

1" Jlalt. Gewindesackloch M4,
Chassisblech/Rahmen

mutter M4

_ . Hydraulikzylinder Betriebsstundenzihler
4.2 Montage - Hydraulikdruckschalters Fahrzeug WH/HYD. HW

Die Montage des Hydraulikdruckschalters erfolgt mit Hilfe

eines T- Stiickes, welches in die drucklose Hydraulikleitung des Hydraulikdruckschalter

) : ) : 2 haltdruck: 1 - 1 instell
Fahrzeuges eingebaut wird; anschlieRend wird der “E %, (Vorgnbga;s?gﬁ;tf bar
Druckschalter auf das T-Stiick geschraubt. i‘s 2
(Anzugsdrehmoment ca. 50 Nm). Zur Abdichtung sind n “5’
Standard- Kupferdichtungen (besser: NBR- Dichtringe) mit den ~ F £ / \
entsprechenden Abmessungen zu verwenden. 5 AuBengewinde: = oW 24

Zur mechanischen Sicherung und zur Verhinderung von 1 G 1/4” (AG)
Manipulationen sollten alle Verschraubungen mit
einem Schraubensicherungslack gesichert werden.
Das Druckschalterkabel zum Zahlgerat ist so zu verlegen, dass es mechanisch gesichert ist und nicht beschadigt
werden kann.
Eine Durchfiihrung des Sensorkabels durch Bohrungen oder Offnungen ist grundsétzlich méglich:
Gehduse nach Anleitung éffnen -> Kabellitzen durch Driicken der Klemmelemente I6sen -> Kabelverschraubung am
Gehduse durch linksdrehen 6ffnen -> Sensorleitung lésen und am Fahrzeug verlegen -> Sensorleitung eventuell
kirzen, Litzen verzinnen (Aderendhlilse) und anschliefSen -> Kabelverschraubung mit der Hand durch rechtsdrehen
fest schliefien.

Die Verkehrssicherheit und mechanische Stabilitdt des Fahrzeuges/ der Maschine darf durch die
0 Montage vom Zahlgerat und Druckschalter nicht beeintrachtigt werden.

Wichtiger Sicherheitshinweis!
Gerat und Druckschalter nur im Stillstand bei druckloser Hydraulikleitung montieren.

5. Inbetriebnahme/ Hinweise
5.1 Inbetriebnahme - Zihlgerit

Hydraulikpumpe

Die Inbetriebnahme des Zahlgerats erfolgt durch das Einsetzen der Batterien.
Polaritat beachten - gemafR Aufdruck Batteriehalter!
Das Gerat ist nach dem Einsetzen der Batterien sofort einsatzbereit (siehe Kapitel 5.6 Batteriewechsel).
5.2 Sensorstatus
Im Display kann der Schaltzustand anhand des Sensorsymbols ermittelt werden. Ein ausgefiilltes Sensorsymbol ®
gibt dabei an, dass der Sensor aktiv ist. Ist das Sensorsymbol nicht ausgefullt D, so ist der Sensor inaktiv.

5 AGREG GmbH, DE — 83339 Chieming
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5.3 Energiesparmodus - Displays

Das Display wird nach ca. 1 Minute Inaktivitat aus Energiespargriinden abgeschaltet. Es kann jederzeit durch
kurzzeitiges (t < 4 sec.) betatigen des Bedienelementes E] (Magnet!) wieder aktiviert werden.
Ein erneutes Sensorsignal aktiviert auch das Display und das Z&dhlgerat befindet sich wieder im Betriebsmodus.

5.4 Speichern/ Loschen der Zahler

Speichern des Zahlers — Betriebszeit-Hydraulik

Der im Z&hlgerat integrierte Mikrocontroller hat einen nichtfliichtigen Speicher. Die in diesem Speicher abgelegten
Daten des Gesamtzdhlerwertes sind auch nach einem Batterietausch und nach einem Reset des Mikrocontrollers
vorhanden und werden automatisch wieder geladen und angezeigt.

Der Gesamtzahler wird automatisch alle 4 h gespeichert.

Es wird immer nur der Gesamtzihler gespeichert. Der Tages-/ Kundenzihler wird nach
einem Spannungsverlust (Batterie wird entfernt 0.3.) automatisch auf 0 zuriickgesetzt.
Vor einem Batteriewechsel sollte das letzte Sensorsignal vor mindestens 4 h erfolgt sein,
damit der aktuelle Gesamtzahlerstand sicher gespeichert ist;

Tages-/ Kundenzidhlerwert bitte notieren!

Loschen des Tages-/ Kundenzihlers - Betriebszeit-Hydraulik

Der Tages-/ Kundenzahler wird geldscht, indem das Bedienelement El (extern od. intern) langer als (t > 4 sec.)
betatigt wird.

Loschen des Gesamtzdhlers — Betriebszeit-Hydraulik

Zum Loschen des Gesamtzahlers gehen Sie wie folgt vor:
- Offnen sie das Gehiuse

- Driicken Sie gleichzeitig die Bedienelemente + + \El langer als (t > 4 sec.)

0 Nach dem Loschen aller Zahler kdnnen die Daten nicht wieder hergestellt werden!

5.5 Batteriestatus
Die Batteriespannung des Gerates wird im Display durch das Zeichen IEM® dargestellt.
Ein blinkendes Batteriesymbol (der Betatigungszustand der Sensoren ist dabei irrelevant) zeigt einen notwendigen
Batteriewechsel an.
Der Gesamtzdhlerstand ist im nichtfliichtigen Speicher des Zdhlgerates abgespeichert und es wird keine weitere
Z3dhlung mehr ausgefiihrt.
Es muss ein Batteriewechsel, siehe Kapitel 5.6 Batteriewechsel, durchgefiihrt werden.

5.6 Batteriewechsel
Wird beim Zihlgerdt ein Batteriewechsel (Batterieanzeige I ¥ plinkt) notwendig, sind vorab folgende Schritte
auszufiihren:
1. Batteriewechsel sollte erst durchgefiihrt werden, wenn der Gesamtzahler automatisch (4 h) gespeichert ist.
2. Tages-/ Kundenzéhler notieren; der Tages-/ Kundenzdhler wird bei einem Batteriewechsel geléscht.
3. Die Batterien wie im Folgenden beschrieben wechseln:
l Losen der 4 Schrauben am Geh&usedeckel durch Driicken und Drehen um ca. 90° (Bajonettverschluss).
Klappen Sie anschliefend den Gehausedeckel nach oben.
% Sie haben nun Zugang zu den Batterien und kdnnen diese tauschen. Ein Schraubenzieher erleichtert
das ,,Aushebeln” der Batterien; die Batterien sind dabei mit einer Hand festzuhalten!
Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polaritat.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Beim SchlieRen vom Gehdusedeckel ist auf dessen Dichtheit zu achten! (Dichtung sauber; keine Fremdkérper!)

Bitte beachten Sie bei einem Batteriewechsel stets das Kapitel 5.6 Batteriewechsel
Verwenden Sie fiir den Austausch stets auslaufsichere Hochleistungsbatterien

6. Fehlerbehebung

o Das Batteriesymbol im Display des Zihlgerates blinkt
Die Batterie des Zahlgerates muss gewechselt werden.

o Das Display des Zahlgerates zeigt nichts mehr an

6 AGREG GmbH, DE — 83339 Chieming
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Das Display hat sich aus Energiespargriinden nach ca. 1 Minute ohne Sensorbetatigung selbsttatig abgeschaltet
und kann durch kurzzeitiges Betatigen des Bedienelementes E wieder aktiviert werden.

Nach einer langeren Standzeit (z.B. iber die Wintermonate) kann es sein, dass die Batteriekapazitat des
Zahlgerates nicht mehr ausreicht. Aktiviert eine kurze Betatigung der Taste El das Display nicht mehr, miissen
die Batterien wie in Kapitel 5.6 Batteriewechsel beschrieben, gewechselt werden.

Erscheint nach dem Batteriewechsel keine Anzeige, fiihren Sie einen Reset des Gerdtes mittels der Taste
(Gehéause o6ffnen!) durch.

Sind alle diese MalRnahmen erfolglos, wenden Sie sich bitte an die Herstellerfirma AGREG GmbH.

o Der Druckschalter — Betriebsstunden liefert kein Signal
Bitte liberpriifen Sie, ob der voreingestellte Druck fiir ein sicheres Schalten des Druckschalters passt.
Ist der Hydraulikbetriebsdruck zu niedrig (linksdrehen!)/ zu hoch (rechtsdrehen!), kann die
Druckansprechschwelle mit Hilfe der Einstellschraube am Druckschalter angepasst werden.
Dazu die Kunststoffabdeckkappe vorsichtig nach hinten schieben und die Ansprechschwelle durch ,,rechts-
/linksdrehen” der gesicherten Einstellschraube soweit verandern, bis der Druckschalter sicher schaltet.
Die Uberpriifung des Schaltpunktes erfolgt am Sensorsymbol ® des Zihlgerites.
Stimmt die Druckschwelle, ist die Einstellschraube wieder gegen unbeabsichtigtes ,,Herausdrehen”
0 wihrend des Betriebes (Vibrationen!) mit Schraubensicherungslack zu sichern!
7. Sicherheitshinweise
53 Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnhinweise kann eine Gefahrdung fiir
Personen, Umwelt und Sachwerte zur Folge haben.
7.1 Allgemeine Hinweise
e Bitte lesen und beachten Sie diese Bedienungs-/ Montageanleitung und besonders die nachfolgenden
Sicherheitshinweise fiir einen sicheren Gebrauch des Betriebsstundenzihlers WH/HYD_HW.
e Bei Montage im Zugfahrzeug achten Sie beim Fahren in erster Linie auf die Verkehrssituation und erst
wenn diese es erlaubt, auf die Anzeige des Betriebsstundenzahlers WH/HYD_HW.
e Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie sie bei der Weitergabe des Gerites mit.
e Das Gerat niemals mit Gewalt 6ffnen!
e Setzen Sie das Zahlgerat keinen extremen Witterungseinfliissen aus.
o Vermeiden Sie den Kontakt mit Verdiinnern, scharfen Reinigungsmitteln o.a.
e Benutzen Sie zum Reinigen des Gerdt und des Sensors ein weiches Tuch mit Wasser und milder Seife.
e Setzen Sie das Gerat/ Sensor keinen harten Schldgen oder unsachgemiRRer Behandlung aus.
e Setzen Sie das Gerat/ Sensor keinem geblindelten Wasser- oder Hochdruckreinigerstrahl aus.
Das Gerat mit Verpackung und Zubehér ist kein Spielzeug und gehort nicht in Kinderhdnde!
Werden Kleinteile wie Magnete, Schrauben etc. verschluckt, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen!!

7.2 Batterien
Batterien niemals wieder aufladen. EXPLOSIONSGEFAHR ! Batterien von Kindern fernhalten, nicht
® ins Feuer werfen, kurzschlieBen oder auseinander nehmen! &

e Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde!

e  Kontakt mit Haut, Augen und Schleimh&duten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesdure die betroffenen
Stellen mit reichlich klarem Wasser spiilen und umgehend einen Arzt aufsuchen!

e Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polaritat, wie auf den Batteriehaltern angegeben, achten!

e Batterie- und Geratekontakte vor dem Einlegen der Batterien bei Bedarf reinigen.

e Leere Batterien umgehend aus dem Gerat entfernen! Erhohte Auslaufgefahr!

e  Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z.B. auf Heizkorpern! Erhohte Auslaufgefahr!

e Bei Nichtbeachtung der Batteriezustandsanzeige kénnen Batterien iliber ihre Endspannung hinaus
entladen werden --> Léschung des Gesamtzahlers und erhdhte Auslaufgefahr moglich!

e Beildngeren Betriebspausen, Wintersaison etc. entnehmen Sie bitte die Batterien.

7.3 Umweltschutz
Entsorgen Sie die Produktverpackung umweltgerecht, wenn Sie diese nicht mehr bendtigen.
Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmiill werfen, sondern bei einer Sammelstelle fiir Altbatterien abgeben.
Entsprechend Gesetz muss das Altgerat am Ende seiner Lebensdauer der geordneten Entsorgung zugefiihrt
werden. Fragen Sie dazu lhren kommunalen Entsorger.

& XXX

Cd Hg Pb
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7.4 Magnete
/\ Il Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise
: beim Umgang mit Magnete !!

Neodym,- Ferrit-, AINiCo und andere Magnete sind keine Spielzeuge, sondern technische Produkte, die im
Umgang VorsichtsmafBnahmen erfordern!
Die Sicherheitshinweise sind an alle Personen weiterzuleiten, die mit den Magneten umgehen.

Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor dem Umgang mit Magneten sorgfaltig durch!

Gefahren durch Magnete

R A A A A

Kinder kdnnen kleine Magnete verschlucken. Magnete sind kein Spielzeug!

Stellen Sie sicher, dass Magnete nicht in die Hande von Kindern gelangen!

Kinder kdnnen versuchen, Magnete in die Steckdose zu stecken = Stromschlag!!

Magnete kdnnen beim Verschlucken zu schwersten Gesundheitsschaden bis hin zum Tod fuhren.
Starke Magnete kénnen Quetschungen und Blutergiisse verursachen.

Magnete sind spréde und kénnen beim Zusammenprall splittern und Funken bilden.

Bei mechanischer Bearbeitung von Magneten besteht Brandgefahr.

Magnete kdnnen Gefahren fiir elektronische Gerate wie z.B. Herzschrittmachern, implantierte
Defibrillatoren und magnetischen Datentragern darstellen.

Magnete kdnnen beim Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser eine Gesundheitsgefdhrdung
darstellen.

Aufgrund dieser Gefahren sind besondere MaBnahmen im Umgang mit Magneten zu treffen:

VYVVVYYVYYVYY

v

&

v

Gehen Sie vorsichtig mit Magneten um. Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille, und fihren sie starke
Magnete nur langsam zusammen oder an andere magnetische Teile heran, um Quetschungen und Splittern
zu vermeiden.
Personen mit Herzschrittmachern missen unbedingt ausreichenden Abstand von Magneten einhalten.
Magnete gehdren nicht in Kinderhdnde !!
Halten Sie mit Magneten Abstand zu magnetischen Datentrdagern und elektronischen Geraten.
Bringen Sie Magnete nicht in Kontakt mit Lebensmitteln.
Verboten ist die mechanische Bearbeitung von Magneten wie z.B. Sagen, Bohren.
Vermeiden Sie lose herumliegende magnetische Teile und schauen Sie nicht in Richtung des
magnetischen Feldes, da Teile in Feldrichtung durch den Magneten beschleunigt werden kdnnen.
Bei Verwendung von Magnetisiergerdten beachten Sie bitte die Hinweise der Gerate.
Bringen Sie Magnete nicht in die unmittelbare Ndhe von offenen Flammen.
Beim Transport von Magneten, insbesondere beim Lufttransport, sind besondere Richtlinien einzuhalten.
Diese gelten auch fiir verbaute Magnete.
® Die AGREG GmbH kann nicht fiir unmittelbare oder mittelbare Schaden haftbar gemacht werden,
1 die durch unsachgemaRen Gebrauch der Magnete entstehen.
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Lieferumfang
Betriebsstundenzdhler WH/HYD_HW
1 Hydraulikdruckschalter 1- 10 bar (ca. 5 bar voreingestellt!), Kabellange 5 m
auf Anfrage: 10 — 20 bar (ca. 15 bar voreingestellt!), andere Kabelldnge moglich!!
e 1lintegrierter 3G-Sensor fiir Kombination mit Druck
e 1 Magnet D= 16 mm mit Halter fiir die Gerdtebedienung
e 2 Batterien AA (Mignon) fir das Zdhlgerat
e 4 Schrauben M4 x 16 mm, 4 U-Scheiben, 4 Sicherungsmuttern M4— Befestigung des WH/HYD_HW
e Montageschablone fir die Gerdtebefestigung beigelegt in der Bedienungs-/ Montageanleitung
e Bedienungs-/ Montageanleitung
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